
I. Bedienungsanleitung Polstermöbel mit Relaxfunktion. 

1. Vergewissern Sie sich bitte, dass die beiden Möbelteile stabil stehen und sind mit 
Verbindungshaken verbunden.  

2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose 230 V. 
3. In der Abstand zwischen den Möbelstücke befinden sich  Metall Touch-Sensoren. Legen 

Sie Ihre Hand in diese Lücke ; Sensoren  sind in einem Abstand von 2/3 der Rückseite  zu 
finden. Berühren Sie eines des Sensors  - es wird der Motor gestartet und wird  
Relaxfunktion  verbreitet. Berühren  Sie der zweite Sensor-  wird  Relaxfunktion  
zusammenklappen. 

4. Motor  kann    jederzeit  durch Entfernen  den Finger vom Sensor gestoppt  werden. 
5. Wenn sich die Relaxfunktion in der maximalen Position befinden wird, wird der Antrieb 

automatisch ausgeschaltet.  

 

 

II. Vorsichtmaßnahmen 
1. Achtung !  Touch Sensor  arbeitet  auf  einer  Kapazitätsänderung.  Bei  Sensorberührung  

kann  ein kleiner  Sprung elektrische  Ladung passieren  (Elektrostatische Entladung  wie  
z.B  wenn  Sie  Pullover  entfernen). 

2. Personen,  die  täglich  medizinische  Geräte  benutzen  ( z.B.  Herzschrittmacher , 

Dyalisator )  oder  leiden  an  einer Herzerkrankung,    sollten  mit  Ihrem  Arzt  

Verwendung  der  Möbel  konsultieren. 

3. Während Benutzung des Polstermöbel mit Relaxfunktion ist Vorsicht geboten. 

4. Unter keinen Umständen DARF MAN NICHT die Gliedmaße oder die Finger zwischen 

festen und beweglichen Elementen einstecken.  

5. Es ist verboten, die Funktionselementen mit hohem Gewicht zu überlasten. 

6. Falls zwei Knöpfe gleichzeitig eingedrückt werden, wird das Funktion automatisch 

ausgeschaltet. 

7. Man darf nicht auf den Teil Blende sich hinsetzen,wenn das offen ist. Die Blende dient nur 

um die Beine in Stellung-Relax-Bereich zu halten 

III. Wichtige Informationen: 
1. Elektrische Spannung 230 VAC; 50 Hz. 
2. Spannung des Antriebes: 24 VDC (gefahrlose Spannung). 
3. Länge der Ausziehfläche: 13 cm, 17 cm, 19cm, 30 cm (abhängig vom Modell der Ware) 
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